
Контроллер	GeoXH™	от	компании	Trimble	
представляет	собой	первоклассное	решение		для	
сбора	высокоточных	данных	ГИС.	Контроллер	GeoXH	
оснащен	технологией	H-Star™,	что	обеспечивает	
ему	сверхточность	(30	см)	определения	координат,	
которая	требуется	в	отраслях	электроэнергетики	и	
газоснабжения,	водоснабжения	и	обработки	сточных	
вод,	при	выполнении	проектов	по	земельным	
реформам	и	в	любых	других	сферах,	где	важна	
высокая	точность	определения	координат.

Уникальная	серия	GeoExplorer®	совмещает	в	себе	
приемник	Trimble®	GPS	и	контроллер	в	прочном	
корпусе,	спроектированный	для	использования	в	
течение	всего	рабочего	дня	и	поддерживающий	
возможность	установления	связи	с	другими	
устройствами.	Это,	без	сомнения,	необычайно	удачное	
сочетание	технологий.

Технология H-Star обеспечивает наивысшую 
точность
Объединяя	в	себе	усовершенствованный	GPS	
приемник	и	новые	мощные	средства	постобработки,	
технология	H-Star	на	сегодняшний	день	является	самой	
современной.	Задавать	начальные	значения	не	нужно	
–	за	время,	пока	принимается	информация,	контроллер	
GeoXH	записывает	все	данные,	необходимые	для	
определения	сверхточных	координат.

При	желании	можно	добиться	еще	большей	
точности	–	подключив	к	контроллер	GeoXH	антенну	
Zephyr™,	которая	позволит	определять	координаты	с	
точностью	до	20	см.	Вы	всегда	можете	быть	уверены	
в	полученных	данных,	поскольку	ПО	от	компании	
Trimble	позволит	вам	в	полевых	условиях	добиться	
такой	точности,	которая	обычно	получается	после	
постобработки	данных	

По	возвращении	в	офис	вы	можете	запустить	
приложение	постобработки	данных	от	компании	
Trimble,	внести	необходимые	поправки	и	увидеть	
насколько	высока	точность	определения	координат,	
которой	вам	удалось	достичь.

Программное обеспечение для вашей работы
Контроллер	GeoXH	оснащен	мощным	процессором	
с	тактовой	частотой	416	МГц	и	работает	под	самой	
современной	операционной	системой	–	Microsoft®	
Windows	Mobile™	Version	5.0	for	Pocket	PC.	Ввиду	того,	
что	платформа	Windows	Mobile	является	стандартом	
для	мобильных	устройств,	вы	всегда	сможете	
подобрать	подходящее	вам	ПО	–	как	готовое,	так	и	
разработанное	на	заказ.

ОС	Windows	Mobile	Version	5.0	включает	в	себя	
уже	знакомое	нам	ПО	компании	Microsoft,	включая	
такие	приложения,	как		Pocket	Word,	Pocket	
Excel,	и	Pocket	Outlook®,	что	дает	самые	богатые	
возможности	для	обмена	данными.	Кроме	того,	
вы	получаете	повышенную	безопасность	системы	
и	энергонезависимое	ПЗУ,	что	позволит	вам	не	
беспокоиться	о	сохранности	ваших	данных.

Удобные сетевые возможности
Контроллер	GeoXH	дает	вам	отличную	возможность	
работать	именно	так,	как	вам	удобно.	Вам	нужен	
доступ	в	интернет	или	в	защищенную	сеть	вашей	
организации	для	получения	последней	информации?	
Нет	ничего	проще	–	контроллер	GeoXH	оснащен	
встроенным	модулем	беспроводной	ЛВС	и	
поддерживает	технологию	Bluetooth®,	что	позволит	вам	
всегда	оставаться	на	связи.

Если	связь	с	базой	данных	вашей	компании	
невозможна,	для	хранения	данных	вы	можете	
использовать	встроенную	память	GeoXH.	Кроме	того,	
контроллер	имеет	слот	для	карт	памяти	стандарта	SD	
(Secure	Digital),	что	позволит	вам	наращивать	память	
до	нескольких	гигабайт	и	свободно	хранить	данные	
картографирования.

Контроллер для работы в полевых условиях
Контроллер	GeoXH	оснащен	встроенным	
аккумулятором,	емкости	которого	хватит	на	целый	
день	работы.	Аккумулятор	достаточно	зарядить	
ночью,	и	контроллер	вновь	готов	к	работе.	GeoXH	
оснащен	прочным	корпусом,	способным	защитить	
контроллер	от	дождя,	града,	солнечных	лучей	и	других	
неблагоприятных	погодных	условий.

Когда точность особенно важна
Прочный	корпус	и	широкие	возможности	–	вот	что	
характеризует	семейство	контроллер	GeoExplorer.	
Благодаря	революционной	технологии	H-Star,	КПК	
GeoXH	представляет	собой	совершенно	новый	уровень	
в	развитии	подобных	устройств.	Когда	точность	
определения	координат	особенно	важна,	GeoXH	
обеспечивает	ее	с	невиданной	эффективностью	и	
надежностью,	где	бы	вы	ни	находились.

Благодаря	контроллер	GeoXH	сбор	высокоточных	ГИС-
данных	перестал	быть	целью	сам	по	себе	–	теперь	это	
реальность.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технология H-Star обеспечивает 
сверхточное определения координат

Операционная система Microsoft 
Windows Mobile Version 5.0 for Pocket PC, 
обеспечивает максимальную гибкость 
в выборе программных средств

512 Мб встроенной памяти и слот для 
карт памяти Secure Digital

Встроенный модуль Bluetooth 
и беспроводная ЛВС

Ударопрочный контроллер с 
аккумулятором большой емкости
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ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Система
•	 Microsoft Windows Mobile Version 5.0 for Pocket PC
•	 Процессор Intel X-Scale 416 МГц
•	 512 Мб энергонезависимой флэш-памяти
•	 Встроенный герметичный слот для карт памяти Secure Digital (SD)
•	 Защищенный цветной дисплей
•	 Эргономичный беспроводной дизайн
•	 Прочный влагонепроницаемый корпус
•	 Мощный аккумулятор, заряда которого хватает на целый день
•	 Поддержка технологии Bluetooth
•	 Поддержка стандарта беспроводной ЛВС 802.11b
Приемник GPS
•	 Технология H-Star обеспечивает сверхточное определение координат (30 см) 	
при постобработке

•	 Точность до 1 метра в реальном времени
•	 Встроенная система SBAS1

•	 Поддержка правки в реальном времени RTCM
•	 Поддержка протоколов NMEA и TSIP
•	 Поддержка технологии устраняющей влияние многолучевости - EVEREST
Программное обеспечение
•	 GPS Controller для управления интегрированным модулем GPS и планирования 
оптимального времени работы в полевых условиях

•	 GPS Connector для связи интегрированного GPS модуля с внешними портами
•	 Приложение синхронизации Microsoft ActiveSync®, калькулятор, проводник, браузер 
Internet Explorer, приложение Pictures для работы с изображениями, карманные 
версии Pocket Excel, Pocket Outlook (Входящие, Календарь, Контакты, Заметки, 
Задачи), текстовый редактор Pocket Word, проигрыватель Windows® Media Player

•	 Transcriber (распознавание рукописного ввода)
•	 Приложения Microsoft Streets & Trips/AutoRoute™
Принадлежности
•	 Модуль поддержки с источником питания и USB кабелем передачи данных
•	 Руководство начинающего пользователя
•	 Установочный компакт-диск с руководством пользователя и приложениями Outlook 
2002 и ActiveSync 4.0

•	 Ремешок на руку
•	 Чехол
•	 Комплект стилусов
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Программное обеспечение
•	 Приложение TerraSync 
•	 Расширение Trimble GPScorrect для приложения ESRI ArcPad
•	 Комплект для разработки ПО GPS Pathfinder® Tools
•	 Приложение GPS Pathfinder Office
•	 Расширение Trimble GPS Analyst™ для приложения ESRI ArcGIS
Дополнительные принадлежности
•	 Последовательный зажим для ввода данных и подключения внешнего источника 
питания в полевых условиях

•	 Автомобильный адаптер источника питания2
•	 Переносной комплект для внешнего питания2
•	 Комплект антенн Zephyr
•	 Комплект антенны Hurricane
•	 Приемник GeoBeacon™
•	 Прочный футляр
•	 Кабель нуль-модема2
•	 Рюкзак
•	 2-метровая вешка
•	 Кронштейн для крепления на вешке

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Физические
Размер:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                21,5 см × 9,9 см × 7,7 см
Вес с аккумулятором: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                   0,78 кг 
Процессор:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                        416 МГц Intel PXA-270 X-Scale 
Память:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                             64 Мб ОЗУ и 512 Мб встроенной флэш-памяти
Энергопотребление:

Экономный режим (без GPS и подсветки) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                   1,5 Ватт
Обычный режим (с включенным GPS и подсветкой). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          2,3 Ватт
Высокий режим (с включенным GPS, подсветкой,
Bluetooth, беспроводной ЛВС). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                              3,2 Ватт

Аккумулятор. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                         встроенный литий-ионный 6800 мА, зарядное
	 устройство на 25 Вт.ч.
Характеристики окружающей среды
Температура

Рабочая:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                           –10 ºC до +50 ºC 
Хранения: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                         –20 ºC до +70 ºC 

Корпус: . . . . . . . . . . . . .            влаго- и пыленепроницаемый в соответствии со стандартом IP 54
	 Имеет нескользкую ручку, устойчив к ударам и вибрации
Ввод-вывод данных
Средства обмена данными:. . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   Bluetooth3, беспроводная ЛВС 802.11b
	 USB клиент v1.1, подключаемый к ПК4 через модуль поддержки
	 последовательная связь через дополнительный последовательный адаптер DE9
	 Ethernet 10/100 BaseT подключаемый к ПК через модуль поддержки
Профили Bluetooth 

Поддержка клиента и хоста:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . последовательный порт, Object Push
Поддержка только клиента:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                 удалённый доступ к сети
Поддержка только хоста:. . . . . . . . . . . . . .              передача файла (посредством стандарта OBEX)

Дисплей: . . . . . . . . . . . . . . . .                 Улучшенная TFT матрица, разрешение 240 × 320 пикселов 
	 65,536 оттенков, подсветка
Аудио возможности: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     Микрофон и динамик, возможность записи
	 и прослушивания звука
Интерфейс:. . . . . . . . . . . . .             Сенсорный экран, виртуальная клавиатура с панелью мягкого
	 ввода (SIP) 11 внешних кнопок управления, ПО для распознавания рукописного
	 ввода Звуковое оповещение событий, предупреждений и уведомлений
GPS приемник
Каналов:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                     12 (код и несущая L1/несущая L2)
Встроенная поддержка реального времени:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                 SBAS1

Частота обновления:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                      1 Гц
Время первого определения:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                   30 секунд (обычно)
Поддерживаемые протоколы: . . . . . .     TSIP, NMEA (GGA, VTG, GLL, GSA, ZDA, GSV, RMC)
Точность (HRMS)5 после дифференциальной коррекции
Постобработка с помощью технологии  H-Star6

С встроенной антенной:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                     30 см
С дополнительной антенной Zephyr:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                          20 см

Постобработанный код: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                       точность до метра
Постобработанная несущая7: 

При определении местонахождения со спутника в течение 20 минут:. . .  точность до 10 см
При определении местонахождения со спутника в течение 45 минут:. . . .   точность до 1 см

В реальном времени (с использованием SBAS1 или внешнего 
источника протокола RTCM - Радиотехнической комиссии для
службы морского судоходства) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  до одного метра
1	 SBAS (Satellite Based Augmentation System) - спутниковая дополняющая подсистема. Включает в себя  систему WAAS (Wide 

Area Augmentation System) – широкозонная американская дифференциальная подсистема, услуги которой доступны только 
в Северной Америке. SBAS также включает в себя EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay System) - Европейская 
геостационарная система навигационного дополнения, услуги которой доступны только в Европе.

2	 Для работы также необходим последовательный зажим.
3	 Разрешение на использование технологий Bluetooth и Wireless LAN зависят от страны. контроллер серии GeoExplorer 2005 

имеют разрешения на использование технологий Bluetooth и Wireless LAN в США и ЕС. Информация по другим странам 
доступна у местных поставщиков.

4	 Полностью совместим с ПК, поддерживающими USB v2.0.
5	 СКО - Cреднеквадратическая точность в плане. Данные должны собираться с как минимум 4 спутников, максимальный PDOP 

(показатель снижения точности определения положения в пространстве) – 6 спутников, минимальное SNR (отношение 
сигнал-шум) составляет 39 дБ/Гц, минимальное возвышение составляет 15 градусов и при этом должны присутствовать 
разумные условия многолучевости. Снизить точность определения координат путем создания помех сигналам со спутника 
могут такие условия, как состояние ионосферы, многолучевые сигналы или заграждения в виде домов или деревьев. В 
зависимости от удаления от базовой станции точность определения координат изменяется на +1 ppm.

6	 Необходимо, чтобы сбор данных H-Star шел в течение 2 минут. Также необходимо, чтобы в пределах 200 км находилось как 
минимум три мощных двухчастотных опорных станции, либо одна мощная двухчастотная опорная станция в пределах 80 км. 
При наличии только одной опорной станции далее, чем за 80 км, точность снижается на величину +1 ppm.

7	 Точность колеблется в зависимости от расстояния до базовой станции  
на +5 ppm

Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

© 2002–2005, Trimble Navigation Limited. Все права защищены. Trimble, логотип the Globe & Triangle, GeoExplorer, и GPS Pathfinder являются 
торговыми марками Trimble Navigation Limited, зарегистрированными в Бюро патентов и торговых марок США и в других странах.  
EVEREST, GeoBeacon, GeoXH, GPS Analyst, GPScorrect, TerraSync, и Zephyr являются торговыми марками Trimble Navigation Limited. 
ActiveSync, AutoRoute, Microsoft, Outlook, Windows, и Windows Mobile являются либо зарегистрированными торговыми марками, либо 
торговыми марками корпорации Microsoft в Соединенных Штатах и/или других странах. Права на слово Bluetooth и соответствующие 
логотипы принадлежат компании Bluetooth SIG, Inc. и любое использование таких марок компанией Trimble Navigation Limited 
соответствует лицензии. Все прочие торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев. 022501-020-RUS (10/05)

БЛИЖАЙШЕЕ К ВАМ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО КОМПАНИИ TRIMBLE

Контроллер GeoXH

RUSSIA
Trimble Export Limited
Московское Представительство
Бизнес-Центр ПАРУС, оф. 27
1-ая Тверская-Ямская, д. 23
Москва 125047
РОССИЯ
+7-095-258-6012 Тел.
+7-095-258-6010 Факс

Europe, Africa & 
Middle East
Trimble GmbH
Am Prime Parc 11
65479 Raunheim
GERMANY
+49-6142-2100-0 Тел.
+49-6142-2100-550 Факс

North & South 
America
Trimble Navigation Limited
7401 Church Ranch Blvd 
Westminster, CO 80021 
USA
+1-720-887-4374 Тел.
+1-720-887-8019 Факс


	Text6: 


