
VOCORD PRO-2E1
2/4-канальная плата мониторинга каналов E1/T1/J1
 

 

Область применения

мониторинг технических каналов связи;
компьютерно-телефонная интеграция (CTI);
многоканальные системы оповещения;
создание виртуальных частных сетей (VPN) Frame Relay;
каналообразующее оборудование для сетей передачи данных;
мультиплексирование/демультиплексирование телефонных каналов и каналов передачи данных.

 

Описание

VОСОRD™ PRO-2E1 – многофункциональная плата компьютерной телефонии для работы с потоками E1 (T1, J1), которая 
может использоваться в дуплексном и симплексном режимах. Плата предназначена для работы в составе компьютера 
архитектуры PC, под управлением операционных систем Windows 2000/XP/2003, Linux, FreeBSD и поставляется вместе с 
программным обеспечением для этих ОС.
 

Дополнительные функции

Встроенный jitter attenuator
Полностью независимые тракты приема и передачи
Сдвоенный HDLC контроллер на каждом канале
Два elastic-store slip буфера глубиной 2 frames
Программное отключение передатчика
Детектирование подключения/отключения линии

 

Технические характеристики
Параметр Характеристика
Количество портов G.703 1, 2, 4 порта 2048 Кбит/с (1536 Кбит/с)
Количество мониторинг-портов 1, 2 порта 2048 Кбит/с (1536 Кбит/с)



Входное сопротивление 120 Ом
Гальваническая изоляция входных интерфейсов E1 > 1000 В
Линейные интерфейсы  
Полнофункциональная работа с интерфейсами E1 (CEPT) PCM-30/ISDN-PRI
Настройка на маски сигнала и синхросигнала для 
коротких и длинных линий Автоматическая

Кодер/декодер AMI, HDB3

Синтез сигнала синхронизации 16.384 МГц, 8.192 МГц, 4.096 МГц, или 2.048 МГц, 
синхронизированный с сетевым синхрогенератором

Автоматическая подстройка чувствительности 
приемника 0,-43 дБ или 0,-12 дБ для E1

Программируемый коэффициент усиления сигнала 
для модуля мониторинга 12 дБ или 30 дБ

Режим работы с автоматической синхронизацией от 
линии G.703

Полное соответствие стандартам ITU: G.703, G.704, G.706, G.736, G.775, G.823, G.932, I.431, O.151, O.161
ETSI: ETS 300 011, ETS 300 166, ETS 300 233, CTR4, CTR12

Сигнализации CAS R2, R1.5, R1, SS5
Сигнализации CCS QSIG, DSS1, ISDN PRI, SS7, MCDN
Внешние интерфейсы  
Шина H.100 в соответствии со стандартом ECTF H.100
Максимальное количество плат на одной шине H.100 20
Число коммутируемых слотов DS0 на шине H.100 4096 (64 потока E1);
Интерфейс к ЦПУ  
Шина данных PCI 2.2, 2 независимых канала Bus Master DMA
Скорость передачи данных до 132 Мбайт/с
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