
VOCORD 4E1
4/8 –канальная плата для работы с потоками Е1
 

  

По вопросам покупки и использования данного продукта обратитесь в отдел продаж.
 

Область применения

мониторинг технических каналов связи;
компьютерно-телефонная интеграция (CTI);
многоканальные системы оповещения;
создание виртуальных частных сетей (VPN) frame relay;
каналообразующее оборудование для сетей передачи данных;
мультиплексирование/демультиплексирование телефонных каналов и каналов передачи данных.

 

Описание

4/8–канальная плата для работы с потоками Е1 предназначена для функционирования в составе компьютера архитектуры PC, 
под управлением операционных систем Windows 2000/XP/2003 и Linux. Поставляется вместе с программным обеспечением для 
этих ОС.

VOCORD 4E1, осуществляет ввод, декодирование и обработку информации. Плата используется в двух режимах:

терминальный режим (порт G.703), число каналов: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;
режим мониторинга, число каналов: 1, 2, 3, 4.

 

Технические характеристики
Параметр Характеристика
Источники сигнала Поток E1, симметричный вход 120 Ом
Количество каналов E1/T1 (Стык G.703) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Количество каналов E1/T1 (Мониторинг) 1, 2, 3, 4
Интерфейс ПК PCI 2.3 33 МГц/32 бит
Интерфейс TDM ECTF H.100

Вычислительные ресурсы на плате 1 DSP 300/350 МГц 48 Кбайт Cache/SRAM, 256 Кбайт L2 SRAM, 4 
Кбайт Scratch SRAM

Форм-фактор PCI Half-Size, 106x174 мм



Гальваническая изоляция входных интерфейсов E1 > 1000 В
Параметры внешнего интерфейса  
Входной сигнал G.703, 2.048 МГц
Входное сопротивление 120 Ом
Разъем 4 x RJ-45 UTP/FTP
Способность DSP по обработке сигналов  
Каналов детектора DTMF 240 (при отключенном HDLC)
Каналов детектора MFC R1/R2 240 (при отключенном HDLC)
Каналов детектора HDLC 254 x DS0 (16.256 Мбит/с) (при отключенном DTMF, MFC)
Каналов записи аудио (прямой+обратный B-канал в 
стерео-режиме) 120 (при включенном HDLC или MFC)

Каналов записи Ater 1020 x 16 Кбит/с
Дополнительные функции  
Светодиодная индикация состояния каналов G.703 Наличие несущей, наличие синхронизации
Питание  
+3 В (DC) Не более 3 А
+5 В (DC), +12 В (DC), -12 В (DC) Не используются
Температурный и влажностный режим  
В режиме работы От 0 до +60°С при влажности от 10 до 80% без конденсации
В режиме хранения От -10 до +80°С при влажности от 10 до 80% без конденсации
Сертификация  
ГОСТ Р 51318.22-99 класс Б CISPR 22-97 Class B
ГОСТ Р 51318.24-99 класс Б CISPR 24-1997

Система сертификации «Связь» РД «Интерфейсные платы компьютерной телефонии, подключаемые к 
ТфОП»

Система сертификации «Связь» РД 45.066-99
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