
VOCORD D4
Плата параллельного подключения к цифровым абонентским линиям (ЦАЛ)
 

 

Область применения

VOCORD D4 предназначена для многоканальной записи цифровых абонентских линий офисных и городских АТС.
 

Описание

плата позволяет в режиме параллельного или последовательного подключения вести запись звука и служебной 
информации с 4-х ЦАЛ U-интерфейса;
независимая программная настройка параметров каналов в соответствии с особенностями ЦАЛ U-интерфейса 
различных производителей;
последовательное/параллельное подключение;
полный анализ и декодирование D-канала. Запись в БД информации, отображаемой на дисплее телефона (имя абонента 
и др. информация);
непрерывная запись информации и запись по определенному событию (т.е. по нажатию определенной функциональной 
клавиши на цифровом телефонном аппарате);
автоматическая настройка параметров синхронизации и уровня входного сигнала;
детектирование подключения/отключения линии.

 

Дополнительные фукции

детектирование подключения/отключения линии;
независимая программная настройка каждого канала на тип U-интерфейса;
автоматическая настройка параметров синхронизации и уровня входного сигнала;
программно выбираемый алгоритм сжатия речи: PCM16 (без сжатия), G.711 (2:1), GSM 6.10 (5:1);
автоматическая программная подстройка под параметры ЦАЛ;
программно выбираемый тип протокола цифровой линии;
декодер информации, отображаемой на дисплее цифрового телефона;
программно настраиваемый режим срабатывания по специальному сигналу в D-канале.

 

Технические характеристики
Параметр Характеристика

Nortel: Meridian, NorStar, Compact ICS, Modular



Источники сигналов (U-интерфейс)

Siemens: Hicom (все: Up0, Up0e, U200). HiPath
Avaya: Definity (IT&T, Lucent)
Ericsson: BusinessPhone/ MD110
NEC: Neax 7400, 2400, 2000
Panasonic: DCS, KXTD-500
Tadiran: Coral
LG: GDK/Starex
Alcatel: 4xxx/ Omni
Teltronics: (Harris 20-20) (Optic 1, Optic 10)
Samsung: DCS.

Количество каналов 4 ЦАЛ U-интрефейса
Интерфейс ПК PCI 2.2 режим Bus Master

Вычислительные ресурсы на плате 4 DSP (150 MIPS 32 килобайт DM SRAM, 48 килобайт PM 
SRAM)

Форм-фактор PCI Half-Size, 106x144 мм
Параметры внешнего интерфейса  
Входной сигнал до ±3 В, частота [0.5; 4] МГц, пост. Смещение до 60 В (DC)
Входное сопротивление 10 кОм (AC), не менее 1 МОм (DC)
Разъем D-SUB-37M
Подключение последовательное/параллельное
Цифровая обработка сигналов  
Детекторы HDLC и D-канала 4
B-каналы моно 4
Каналов аудиокомпрессии GSM 6.10 4
Каналов детектора DTMF 4
Электропитание  
+3 В (DC) Не более 1,5 А
-12 В (DC) Не более 0,05А
+12 В (DC) Не более 0,1 А
Температурный и влажностный режим  
В режиме работы От 0 до +40°С при влажности от 10 до 80% без конденсации

В режиме хранения От -10 до +80°С при влажности от 10 до 80% без 
конденсации

Сертификация  
ГОСТ Р 51318.22-99 класс Б (Радиопомехи индустр. от 
оборудов. ИТ) CISPR 22-97 Class B (Radio disturbance characteristics)

ГОСТ Р 51318.24-99 класс Б (Устойчивость обор. ИТ к ЭМ 
помехам) CISPR 24-1997 (Immunity characteristics)
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