
VOCORD NetCam серии L
Цифровая камера высокого разрешения с размером CMOS-матрицы до 1"
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Общая информация

Цифровые камеры высокого разрешения VOCORD NetCam серии L предназначены для использования с объективами стандарта 
CS-mount, а также объективами C-mount и Canon EOS EF с помощью специализированного адаптера-переходника.
  

 

Адаптер для объективов Canon EOS EF позволяет управлять 
моторизованными моделями объективов. В рамках системы 
видеонаблюдения это позволяет управлять объективом удалённо в 
процессе работы: корректировать в ручном и автоматическом режиме 
фокусировку и диафрагму.

 

Технические характеристики камер VOCORD NetCam L
 

Цветные видеокамеры
Модель 13C27L 13C30L 31C12L 51C14L
Разрешение CMOS-видеосенсора, Мегапиксел 1,3 1,3 3,1 5,1
Число пиксел в видеосенсорах, (ширина х высота), пиксел 1280x1024 1280x1024 2048х1536 2592х1944
Частота кадров при максимальном разрешении, кадр/с 27 30 12 14
Разрядность АЦП, бит 10 10 10 12
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Динамический диапазон видеосенсора, дБ 72 61 61 70
Характеристика сигнал/шум видеосенсора, дБ 64 45 43 38
Светочувствительность (550 нм), В/(люкс*сек) 2,8 1,8 1 1,4
Размер матрицы, дюйм 2/3 1/2 1/2 1/2,5

 

Монохромные видеокамеры
Модель 13M27L 13M30L
Разрешение CMOS-видеосенсора, Мегапиксел 1,3 1,3
Число пиксел в видеосенсорах, (ширина х высота), пиксел 1280x1024 1280x1024
Частота кадров при максимальном разрешении, кадр/с 27 30
Разрядность АЦП, бит 10 10
Динамический диапазон видеосенсора, дБ 80 68
Характеристика сигнал/шум видеосенсора, дБ 64 45
Светочувствительность (550 нм), В/(люкс*сек) 3,3 2,1
Размер матрицы, дюйм 2/3 1/2

 

Общие характеристики
Параметр Значение
Крепление объектива CS-mount, через адаптер: C-mount, Canon EOS EF
Автоэкспозиция Есть
Расширение динамического диапазона Двойное экспонирование, эквалайзер гистограммы
Управление объективами Canon EOS EF Диафрагма, фокусировка
Интерфейс управления RS232/RS422/RS485
Интерфейс синхронизации нескольких видеокамер Есть
LAN-интерфейс Gigabit Ethernet (IEEE 802.3 1000 BASE-T)
Электропитание по Ethernet (PoE) IEEE 802.3af, класс 0, от 0.4 до 12.8 Вт
Энергопотребление (без объектива) Не более 3 Вт (от 5 до 16 В пост. ток)
Габариты (без объектива), мм (высота х ширина х глубина) 70x70x42
Условия эксплуатации От 0° до +50° C, влажность 20-80%


